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Пресс для выделения клейковины ПКМ-12 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Пресс для выделения клейковины ПКМ-12 ‒ предназначен для 
удаления избытка раствора для отмывания в соответствии  
с ГОСТ Р 53020-2008 (ИСО 21415-1:2006). 

Пресс ПКМ-12 используется при ручном методе определения 
содержания сырой клейковины в пшенице и пшеничной муке и 
рекомендован для указанной продукции, поставляемой для экспорта. 

Согласно данного ГОСТ, условие использования пресса при выделении 
клейковины обязательное.  

Использование пресса ПКМ-12 позволяет исключить субъективные 
факторы, влияющие на результат анализа, и получить с меньшими 
затратами ручного труда более воспроизводимые результаты. 

 

 

 

ВНЕШНИЙ ВИД ПРЕССА 

 
                          Рис.1 
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Пресс для выделения клейковины ПКМ-12 

 

УСТРОЙСТВО ПРЕССА 

Пресс состоит из двух стеклянных пластин с шероховатой 

поверхностью, обеспечивает стабильный фиксированный зазор между 

пластинами. Имеет подставки и ручку для открывания. 

 

 

 

Рис.2 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕССА 

Габаритные размеры, мм                                         250 x 185 

Толщина стеклянных пластин, мм                        10 

Зазор между стеклянными пластинами, мм         2,4 

Масса, кг (без упаковки)                                          2,7 

 
 

mailto:info@ekan.spb.ru


 

 
Тел: +7 (812) 649-77-69  4       

 

Пресс для выделения клейковины ПКМ-12 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 

 

Представитель ОТК ________________________                    ___________________ 

     ФИО    оттиск личного клейма 

________________________ 

Число, месяц, год 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Упаковку произвёл ________________________________________________________________ 

Изделие после упаковки принял ________________________________________________ 

 

 

 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи. 
Срок службы – 5 лет. 

Настоящая гарантия не даёт права на обслуживание, если изделие 
было переделано или отремонтировано не специалистами  
ООО «ЭКАН-СЕРВИС» 

Сервис центр может отказать в гарантийном ремонте, если пресс 
использовался не по назначению. 

Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет: 

ООО «ЭКАН-СЕРВИС» 
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 6. 

Телефон/факс: +7 (812) 649-77-69 
e-mail: help@ekan.spb.ru 

  


